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الإدخال

الإخراج

Hi-Flow نتائج من نظام معالجة
CETCO Oilfield Services المقدم من شركة

نتائج الحقول في منطقة خليج المكسيك

   

جهاز الفصل      
إزالة المياه الناتجة من  منخفض     

الزيوت البترولية الضغط  الآبار البحرية     

إجمالي الإخراج   الإدخال  وقت    
عدد البراميل الفعالية  جزء في المليون  جزء في المليون  أخذ العينة   التاريخ   
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الفوائد

الميزات

إزالة الزيوت البترولية بكفاءة  •

انخفاض استخدام المواد الكيماوية  •

أداء أفضل/توافق مع معايير التفريغ  •

وزن أقل يستغل قدرًا أقل من المساحة  •

سهولة التشغيل  •

أوعية صغيرة الحجم  •

يسمح بالتخلص من الجزيئات الصلبة  •

لا يحتوي على أجزاء متحركة  •

نطاق عمل غير محدود  •

استخدام ديناميكيات سوائل  •

يشغل حيزًا صغيرًا  •

زمن سكون قصير  •

جهاز فصل مكون من أربع مراحل  •

تدعيم عملية المعالجة الجارية  •

نظام معالجة للمياه الناتجة يوفر 
إزالة للزيوت البترولية، والغازات، والجزيئات الصلبة بكفاءة عالية

™CrudeSep هو عبارة عن جهاز فصل مدمج مكون من أربع مراحل مصمم 
لمعالجة المياه الناتجة، وتقليل محتوى الزيوت البترولية في المياه إلى 

مستويات التفريغ المقبولة عبر نطاق واسع من معدلات وظروف التدفق. يمكن 
تقليل معدلات الزيوت البترولية في المياه إلى معدل يصل إلى ٥ أجزاء في 

ا لظروف المياه. المليون (أو أقل من ١٠ أجزاء في المليون) وفقً

CrudeSep هو عبارة عن وعاء لمعالجة المياه الناتجة يعمل في معدل 
ضغط قريب من معدل الضغط الجوي. ويتم استخلاص الزيوت البترولية وإزالة 

الجزيئات الصلبة عبر استحداث تعويم للغاز ونظام دوّامي الحركة. حيث تدخل 
المياه الناتجة إلى وعاء CrudeSep عبر فوهات متماسة تقع على مسافات 

ر التدفق أو اندفاعه بصورة  منسقة بشكل هندسي للحد من تأثيرات تموّ
شديدة. ثم يدخل السائل الوارد إلى منطقة معالجة حيث يتم الاحتفاظ 

بمعدل التدوير في أدنى مستوياته لتوفير قوة طرد مركزية مناسبة تعمل على 
الفصل الفوري للزيوت البترولية/المياه. ويتم حقن فقاعات الغاز مع الماء الذي 

يتم تدويره أسفل فوهات إدخال المياه لتوفير مصدر مستمر للغاز "العائم".

تدفع التأثيرات الناتجة عن عملية التعويم وقوى الطرد المركزية قطرات الزيت 
ا إلى دلو الزيوت البترولية. كذلك يمكن  إلى السطح حيث يتم كشطها لاحقً

 Hi-Flow في اتجاه مضاد للتيار الناتج من تقنيتي CrudeSep استخدام
وCrudeSorb اللتين تقدمهما شركة CETCO كنظام أساسي لفصل 

الزيوت البترولية.



السعة التصميمية السعة التصميمية  ارتفاع الوعاء  قطر الوعاء  الطراز   
(م٣/س) (برميل في اليوم)   (مم)   (بوصة)    

١٠  ١,٥٠٠  ١٢٠٠  ١٨  CrudeSep 18  

٢٢  ٣,٣٠٠  ١٣٠٠  ٢٤  CrudeSep 24  

٥٢  ٧,٨٠٠  ١٦٥٠  ٣٠  CrudeSep 30  

١٠٠  ١٥,١٠٠  ١٩٥٠  ٣٦  CrudeSep 36  

٢٤٠  ٣٦,٢٠٠  ٢٦٠٠  ٤٨  CrudeSep 40  

٤٨٥  ٧٣,٣٠٠  ٣٢٥٠  ٦٠  CrudeSep 50  

٨٠٠  ١٢٠,٩٠٠  ٣٩٠٠  ٧٢  CrudeSep 60  

١,١ ٥٠٥٠٠٠ ١٢١٢٠٠٠٠ ١٨١٨ CrCrududeSeSepep 1188١٠١٠

٣,٣ ٣٠٣ ٠ ١٣١٣٠٠ ٢٤٢٤ CrCrududeSeSepep 2244٢٢٢٢

٧,٧ ٨٠٨٠٠٠ ١٦١٦٥٠٥٠ ٣٠٣٠ CrCrududeSeSepep 3300٥٢٥٢

١٥١٥,١١٠٠٠٠ ١٩١٩٥٠٥٠ ٣٦٣٦ CrCrududeSeSepep 3366١٠١٠٠٠

ية 
  (

اء 

مواصفات الجهاز

CrCrududeSeSepep 5500٦٠٦٠٣٢٣٢٥٠٥٠٤٨٤٨٥٥ ٧٣٧٣,٣٣٠٠٠٠

CrCrududeSeSepep 6600٧٢٧٢٣٩٣٩٠٠٨٠٨ ٠ ١٢١٢٠,٩٠٩ ٠

CrCrududeSeSepep 4400٤٨٤٨٢٦٢٦٠٠٠٠٢٤٢٤٠٠ ٣٦٣٦,٢٢٠٠٠٠

الأداء
حقق CrudeSep كفاءة بنسبة تصل إلى ٩٥٪ في تقليل معدلات الزيوت البترولية 
في المياه وتلبية معايير التفريغ التي تقل عن ٣٠ جزءًا في المليون بصفة دورية دون 

الحاجة إلى استخدام مواد كيماوية. كذلك تم تحقيق معدلات انخفاض إضافية 
تبلغ ٥ أجزاء في المليون عند استخدام المواد الكيماوية المناسبة.

المتغيرات الفنية
لدينا وحدة اختبار صغيرة الحجم توفر معالجة بسعة تبلغ ٢ x ١,٥٠٠ برميل 

في اليوم، ٢ x ( ١٠م٣/س) للتعامل مع متغيرات المعالجة التالية:

الضغط التصميمي: حتى ١٦٫٥ بار (٢٤٠ رطلاً في البوصة المربعة)

درجة الحرارة التصميمية: من صفر درجة مئوية إلى ١٠٠ درجة مئوية

معدلات التدفق التصميمية: وحدة تجريبية سعة ٢٧٥ برميل في اليوم (٤٫٦ م٣/س)

انخفاض في الضغط عبر الوحدة: ٠٫٥ بار

يجري في الوقت الحالي تصنيع وحدات بحجم ٢٤ بوصة و٤٨ بوصة يمكن تصنيع 
وحدات لتركيبها وفق مواصفات العملاء.

متطلبات الاستخدام
هواء نقي مضغوط بحسب المواصفات عند ٧ بار (١٠٠ رطل على البوصة المربعة)

لوحة HMI (PLC) ١ x ٩٣-٢٤٠ فولت تيار متردد

١ الطور الأقصى ١٠ أمبير

 CrudeSepCrudeSep



الفوائد

الميزات

التخلص من جزيئات الزئبق والزرنيخ بأمان  •

إمكانية تقليل مستوى الملوثات إلى <٢ جزء في المليار  •

الاستفادة من التصميم الحالي لجهاز CrudeSorb المعد   •
للاستخدام في وعاء يتسم بتدفق نصف قطري

التخلص من جميع أنواع الزئبق الأربعة  •

إمكانية إزالة المواد الهيدروكربونية، والزئبق، والزرنيخ في آن واحد  •

إزالة آمنة للزئبق والزرنيخ

CrudeSorb™ MR أوساط إزالة الزئبق والزرنيخ

CrudeSorb MR هي عبارة عن أوساط جديدة مصنوعة من مادة مبتكرة يمكن تعبئتها داخل 
خرطوشة ترشيح مشابهة لخرطوشة الترشيح الخاصة بأوساط CrudeSorb. وتعتمد هذه 

الأوساط الجديدة كذلك على تقنية الطمي العضوي ولكن مع إدخال تعديل كبير عليها لتحسين 
درجة امتزاز الزئبق والزرنيخ من خلال كل من الإزالة الفعلية واستخدام الروابط الكيميائية. وتتسم 

أوساط CrudeSorbMR بالفاعلية مع جميع مصادر الزئبق بما في ذلك الزئبق العضوي، وعنصر 
الزئبق (المكافئ صفر)، وأيونات الزئبق (المكافئ الأول والثاني على السواء). علاوة على ذلك، يمكن 

ا استخدام أوساط CrudeSorbMR لتوفير نفس القدر من الفعالية الذي توفره أوساط  أيضً
CrudeSorb التقليدية لإزالة الزيوت البترولية، والشحوم، وجزيئات الملوثات العضوية الأخرى إذا ما 

اقتضت الحاجة لذلك. 



عمليات معالجة لإزالة الجزيئات الصلبة

التحكم في البترول السائل، والجزيئات الصلبة، والمعالجة الكيميائية
توفر شركة CETCO Oilfield Services إمكانية استخلاص البترول السائل 

من خلال تقنية الجاذبية والتعويم. حيث يدخل تيار المعالجة إلى مرحلة 
الفصل المكونة من ١٢٠ برميلاً (صندوق حاجز) والتي تتم عبر ٤ حجرات فردية. 

تشمل كل حجرة إمكانات حقن كيميائي، ونضح، وكشط للزيوت البترولية. 
يوفر الخزان قدرًا كبيرًا من المرونة في تكسير روابط المستحلبات، وعزل 

رات غير متوقعة  الجزيئات الصلبة، واستخلاص زيت البترول. ويمكن عزل أي تموّ
للزيوت، والجزيئات الصلبة، والمخلفات غير المرغوبة ومعالجتها على حدة. 

وتتم تنقية المياه التي تحتوي على زيوت بترولية من حجرة إلى أخرى على 
التوالي.

إزالة الجزيئات الصلبة
تستطيع شركة CETCO توفير كماحات انزلاقية متنوعة لمرشحات الجزيئات 
ا للمعدل المطلوب. وتتوفر كذلك أحجام ميكرون وأنسجة متنوعة  الصلبة تبعً

تناسب تطبيقات محددة. يتم تصميم جميع الكماحات الانزلاقية المزودة 
بوعائين لتكون على استعداد دائم لتنفيذ مهام التشغيل.

جهاز استخلاص الرمال
يعد جهاز استخلاص الرمال الدوّامي من رؤوس الآبار أحد المنتجات المبتكرة 

التي تقدمها شركة CETCO Oilfield Services، حيث يوفر إمكانية 
استخلاص الرمال من تيارات الآبار متعددة المراحل خلال عمليات تنظيف الآبار.

موفر حلول متكاملة
ينبع النهج الأساسي الذي تعمل به الشركة في مجال معالجة تيارات مياه 

الصرف الخاصة بحقول البترول من منطلق الحرص على العاملين وتوفير 
السلامة في المقام الأول. كما أن النتائج المتسقة توفر أصولاً تتفق مع 

البيئة بالإضافة إلى زيادة معدلات استخلاص البترول وتحقيق أقصى طاقة 
إنتاجية ممكنة، الأمر الذي يعمل على نمو عائدات الاستثمار الخاصة بك بأكبر 

المعدلات.

خدمات إضافية
تأجير مضخات (٤٫٠٠٠-٢٥٫٠٠٠ برميل/يوميًا)  •

(Jorin) تحليل توزيع أحجام الجزيئات  •

بحث وتطوير حلول المعالجة الكيميائية  •

كماحة انزلاقية لإزالة الجزيئات الصلبة

صندوق حاجز

+٤٤٤٦ ٣٣٣ ٢١ ٢١٨ ليبيا 

+٧٨٧٣٤٠ ١٢٢٤(٠)٤٤ المملكة المتحدة  

+٩٥ ٢٠٦ ٢١٦ ٦٠٣ ماليزيا 

+٨٠٢١٩ ٢٤٥ ٩٦٨ الشرق الأوسط 

+٨٣١٦ ٧٨٣ ٧٩١(٠)٤٤ أفريقيا 

+١٦٠١٢٢ ٨٩٣ (٠)٦١ أستراليا 

cetcooilfieldservices.com




